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Seadme tehnilised andmed ja omadused
1. Sisemine seadme ekraan
2. Tootemperatuur
3. Teised omadused
4. Ohuvoolu nurga seadistusnurk
5. Kasitsijuhtimine (ilma puldita)
Hooldus ja korrashoid
Veaotsing

Siseseade

Valisseade

Nimipinge ja sagedus

42QHG009D8S*

38QHG009D8S*

42QHG012D8S*

38QHG012D8S*

42QHG018D8S*

38QHG018D8S*

42QHG022D8S*

38QHG022D8S*

42QHG024D8S*

38QHG024D8S*

42QHGO09D8SH

38QHG009D8SH

42QHG012D8SH

38QHG012D8SH

220-240V~
50/60Hz
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Loe ohutusabindéud enne operatsiooni ja paigaldamist

Vale paigaldamine juhiste eiramise t6ttu voib pohjustada tésiseid kahjustusi voi vigastusi.
Véimaliku kahjustuse voi vigastuse tdsidus on klassifitseeritud kui HOIATUS v6i ETTEVAATUS.

/\ HOIATUS /\ ETTEVAATUS
See sumbol osutab tdotajate vigastuste voi See simbol osutab varakahju voi tdsiste tagajargede
elukaotuse véimalusele. voimalusele.
/\ HOIATUS

Seda seadet tohivad kasutada lle 8 aastased lapsed ja isikud, kellel on vahenenud fuisiline, sensoorne voi
vaimne voimekus voi kogemuste ja teadmiste puudumine, kui neil on jarelevalve véi on antud juhend seadme
kasutamiseks ohutul viisil ja teavitatud ohtudest. Lapsed ei tohi ssadmega mangida. lima jarelevalveta ei tohi
lapsi puhastada ega hooldada (EN Standard néuded).

See seade pole moeldud kasutamiseks vahendatud fiiusilise, sensoorse voi vaimse voimekusega inimestele
(sealhulgas lapsed) voi inimestele, kellel puudub kogemus vdi teadmised, valja arvatud juhul, kui neid on
kasutamiseks juhendatud voi neile on tagatud jarelvalve vastutava isiku poolt. Lapsed peavad jalgima, et nad ei
mangiks seadet (IEC standardi nduded).

A HOIATUSED TOOTE KASUTAMISEKS

e Kui tekib ebatavaline olukord (nagu pdletav I6hn), lilitage seade kohe valja ja eemaldage vool. Elektrilogi,

tulekahju voi vigastuse valtimiseks helistage oma edasimudjale.

° & sisestage 6hukanalisse ega -valjundisse s6rmi, vardaid ega teisi esemeid. See vdib pohjustada
vigastusi, kuna ventilaator voib pédrelda suurel kiirusel.

° ALGE kasutage seadme lahedal tuleohtlikke juuksespreisid, lakki voi varvi. See vdib pdhjustada tulekahju
vOi pbletamist.

) Ari kasutage ohukonditsioneeri kohtades, mis asuvad polevate gaaside lahedal v6i imbruses. Gaasi voib
koguda seadme Uimber ja pdhjustada plahvatust.

° 5& kasutage ohukonditsioneeri marjas ruumis nagu vannituba voi pesuruum. Liigne kokkupuude veega
vOi pdhjustada elektriliste komponentide lihise.

° Arj laske oma kehal pikema aja jooksul otse jahtuda.

° ﬁ lubage lastel 6hukonditsioneeriga mangida. Lapsed peavad olema seadme |aheduses pideva
jarelvalve all.

e Kui 6hukonditsioneeri kasutatakse koos pdletite v6i muude kitteseadmetega, ventileerida ruumi pdhjalikult
hapniku puuduse valtimiseks.

e Teatud funktsionaalsetes keskkondades, nagu kookides, serverite ruumides jms, on vaga soovitatav
kasutada spetsiaalselt konstrueeritud dhukonditsioneere.
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PUHASTAMISE JA HOOLDUSE HOIATUSED

e Lilitage seade valja ja eemaldage toide enne puhastamist. Selle tegemata jatmine voib pohjustada

elektrilooki.
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e Arge puhastage konditsioneeri lilemé&arase koguse veega.
e Arge puhastage konditsioneeri pdlemisohtlikke puhastusvahenditega. Plemisohtlikud puhastusvahendid
voivad pdhjustada tulekahju vdi deformatsiooni.

/\ ETTEVAATUS

e Lulitage dhukonditsioneer vélja ja eemaldage toide, kui te ei kavatse seda pikka aega kasutada.

Lllitage seade tormide ajal valja ja tdommake see valja.

Veenduge, et vee kondensatsioon vdib seadet takistamatult tihjendada.

ARj kasutage konditsioneeri margade katega. See voib pdhjustada elektriloogi.
Arﬁ kasutage seadet muuks otstarbeks kui selle kavandatud kasutus.

ARGE ronige vdi asetage esemeid vélisseadme peale.

Arge lubage 6hukonditsioneeri kaitada pikka aega uste véi akende avatuna véi kui niiskus on vaga kérge.

A ELEKTRIHOIATUSED

e Kasutage ainult spetsiaalset toitejuhet. Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb ohu valtimiseks asendada see
tootja, selle teenuseagendi vdi analoogselt kvalifitseeritud isikutega.

e Hoidke toitepistik puhtana. Eemaldage tolm vdi mustus, mis koguneb pistikupesasse vdi selle Umbrusesse
Vigane pistik voib pohjustada tulekahju voi elektril6oki.

° Ari tdommake toitejuhet pistikust, seadme lahti ihendamiseks. Hoidke pistikut korralikult ja tdmmake see
pistikupesast valja. Tdommates otse juhtmest, voib see juhet kahjustada, mis voib péhjustada tulekahju voi
elektril6oki.

° Ari muutke toitejuhtme pikkust ega kasutage seadme vooluga pikendusjuhet.

° Ar&jagage elektripistikupesa teiste seadmetega. Vale voi ebapiisav toiteallikas voib pdhjustada tulekahju
vOi elektriloogi.

e Seadme paigaldamise ajal peab toode olema korralikult maandatud voi voib esineda elektril6ok.

o Kaoigi elektritddde puhul jargige koiki kohalikke ja riiklikke juhtmestiku standardeid, maarusi ja
paigaldusjuhendit. Uhendage kaablid tihedalt ja kinnitage need turvaliselt, et vélisjdud ei kahjustaks
terminali. Vale elektrilihendused véivad kuumenida ja pbéhjustada tulekahju, ja vbib pdhjustada ka Sokk. Kdik
elektriihendused tuleb teha vastavalt elektriihenduse skeemile, mis asub sise-ja valiliksuste paneelil.

e Koik juhtmed peavad olema nduetekohaselt paigutatud tagamaks, et juhttahvli kate saaks korralikult
sulgeda. Kui kontrolltahvli kate ei ole korralikult suletud, vbib see pdhjustada korrosiooni ja pdhjustada
Terminalil Ghenduspunktid, et soojendada, suttimist voi pohjustada elektriloogi.

e Kui Ghendav véimsus fikseeritud juhtmestikuga, kdik-pole katkestamine seade, mis on vahemalt 3mm kliirens
koigis postid, ja on lekkevool, mis voib lletada 10mA, jarelejaanud praegune seade (RCD), millel on hinnatud
jaaktéovool ei tileta 30mA, ja lahtilbhendamine tuleb lisada fikseeritud juhtmed vastavalt juhtmestiku reeglid.

VOTTA TEADMISEKS FUSE SPETSIFIKATSIOONID

Seadme trikkplaat on valmistatud koos kaitsmega, et tagada kaitse Ulepinge eest. Kaitsmete spetsifikatsioonid
on prinditud trikkplaadile, naiteks:

Siseruum: T 3.15 AL/250VAC, T5AL/250VAC, T 3.15 A/250VAC, T5A/250VAC, jne.

Vilisseadmed: T20A/250VAC (< = 18000Btu/h thikut), T30A/250VAC(>18000Btu/h hikut)

MARGE: Veeremiiiksuste puhul, millel on R32 v6i R290 kiilmaaine, véib kasutada ainult plahvatuskindel
keraamiline kaitse.
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A HOIATUSED TOOTE PAIGALDAMISEKS

1.

11.

Paigalduse peab tegema volitatud edasimuija voi spetsialist. Defektne paigaldus voib pohjustada vee
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lekkimist, elektrilddgi voi tulekahju.

Seadme paigaldus tuleb teostada paigaldusjuhiste kohaselt. Ebadige paigaldus vdib viia veelekke,
elektril6dgi voi tulekahjuni.

(Péhja-Ameerikas tuleb paigaldada ainult volitatud isik vastavalt NEC ja CEC nduetele.)

Vétke Uhendust volitatud hooldustehnikuga selle seadme remondiks voi hoolduseks. Seade tuleb paigaldada

vastavalt rahvuslikele traatimise néuetele.

Kasutage paigaldamiseks ainult lisatud tarvikuid, osi ja maaratud osi. Mittestandardse osa kasutamine voib
pohjustada vee lekkimist, elektrilddgi, tulekahju, ja voib pdhjustada seadme ebadnnestuda.

Paigaldage seade kindlale asukohale, mis voib seadme kaalu toetada. Kui valitud asukoht ei toeta seadme
kaalu voi kui installimine ei ole digesti tehtud, voib seade langeda ja pohjustada tosiseid vigastusi ja
kahjustusi.

Paigaldage aravoolutorustik vastavalt kdesolevas juhendis toodud juhistele. Ebadige drenaaz voib
pbhjustada teie kodule ja varale veekahjustusi.

Elektriseadmete puhul, millel on lisakiitteseadmed &GE paigaldada Uhe meetri kaugusele (3 jalga) igast
pdlevast materjalist.

I\Rj paigaldage seadet asukohta, kus voib olla pdlevgaasi, kuna see vdib péhjustada tulekahju. Kui
pdlevgaas koguneb seadme Umber, vdib see pbhjustada tulekahju.

Arge lillitage toidet sisse enne, kui kdik t66d on I6pule viidud.

Konditsioneeri liigutamisel voi timberpaigutamisel konsulteerige seadme lahtiilhendamiseks ja
taaspaigaldamiseks kogenud hooldustehnikutega

Kuidas paigaldada seade oma toetust, lugege teavet liksikasjade kohta "siseruumides Uksuse paigaldamine*
ja "valisseadme paigaldamine” 16igud.

Markus fluoritud Gasses kohta (ei kohaldata seadme suhtes, kasutades R290

kuilmaaine)

1.

See kliimaseade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Tapsema teabe saamiseks gaasi tlibi ja koguse
kohta, vaadake seadme enda pakendil olevat asjakohast etiketti véi valiseadme pakendis olevat “Omaniku
kasiraamat - Tootefaktor”. (Ainult Euroopa Liidu tooted).

Selle seadme paigaldamise, hoolduse ja remondi peab labi viima sertifitseeritud tehnik.

Seadme eemaldamise ja umbertootlemise peab labi viima sertivitseeritud tehnik.

Seadmete puhul, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase koguses 5 tonni COzekvivalenti vdi rohkem, kuid
vahem kui 50 tonni CO:2 ekvivalenti. Kui siisteemil on lekke tuvastamise slisteem, tuleb lekkeid kontrollida
vahemalt iga 24 kuu tagant .

Kui seadet kontrollitakse lekke korral, on tungivalt soovitatav teostada néuetekohaselt kéiki kontrolle.

<Lk 5-ET »



A Hoiatus R32/R290 kiilmaaine kasutamise kohta

o Kui kasutatakse tuleohtlikku kilmutusvahendit, tuleb seadet hoida hasti ventileeritud kohas, kus ruumi suurus
vastab t6dks ettenahtud alale.
R32 frigerant mudelid:
Seade paigaldatakse, kaitatakse ja ladustatakse ruumis, mille pérandapala on suurem kui 4m”. Seadet ei
tohi paigaldada tiihise ruumi, kui see ruum on vaiksem kui 4m®. R290 kiilmaaine mudelite puhul on vajalik
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minimaalne ruumi suurus:

< = 9000Btu/h tihikut: 13m?

> 9000Btu/h ja < = 12000Btu/h Ghikut: 17m?
> 12000Btu/h ja < = 18000Btu/h {ihikut: 26m?
> 18000Btu/h ja < = 24000Btu/h {ihikut: 35m?

e Korduvkasutatavad mehaanilised konnektorid ja pbletatud liigesed ei ole lubatud siseruumides.
(EN standardi nduded).

e Siseruumides kasutatavad mehaanilised ihendused peavad olema kuni 3G/aastas 25% maksimaalsest
lubatud réhust. Kui mehaanilisi pistikud taaskasutatakse siseruumides, tuleb pitseerimisosi uuendada. Kui
pdletatud liigeseid taaskasutatakse siseruumides, tuleb raketiosa uuesti valja teha. (UL Standard néuded)

e Kui mehaanilisi pistikud taaskasutatakse siseruumides, tuleb pitseerimisosi uuendada. Kui pdletatud liigeseid
taaskasutatakse siseruumides, tuleb raketiosa uuesti valja teha.

(IEC Standard nbuded)

/
Euroopa korvaldamise suunised

See tootel véi selle kirjanduses esitatud mérgistus néitab, et elektri-ja elektroonikaseadmeid ei tohi segada
olmejaétmete hulka.

Toote korrektne korvaldamine (elektrilised & elektroonilised
seadmed)

See seade sisaldab kilmutusainet ja muid potentsiaalselt ohtlikke materjale. Selle seadme havitamisel
nduab seadus erilist kogumist ja td6tlemist. ARGE vabanege sellest tootest nagu olmepriigist voi
munitsipaaljaatmetest.
Selle seadme havitamisel on teil jargmised valikud:

e Jatke seade maaratud elektroonika kokkuostu.

e Ostes uue seadme, milja vbtab vastu Teie vana seadme tasuta.

e Tootja votab vana seadme tagasi tasuta.

e Miila seade sertifitseeritud vanametalli edasimiujatele.

Eriteade

Selle seadme havitamine metsas voi muus looduskeskkonnas ohustab teie tervist ja on keskkonnale halb.
Ohtlikud ained vdivad lekkida pdhjavette ja siseneda toiduahelasse.

N
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Seadme tehnilised andmed ja omadused

Sisemine seadme ekraan
MARGE: Erinevatel mudelitel on erinevad esipaneelid ja kuvatavad aknad. K&iki allolevaid kuvaseadeid, mis
kirjeldavad allpool, on saadaval teie ostetud dhukonditsioneeri jaoks. Palun kontrollige ostetud seadme sisekuva
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akent.
Selle juhendi illustratsioonid on selgitavad. Teie siseseadme tegelik kuju voib olla veidi erinev. Tegelik kuju on
tahtis.

pasnpewQ el
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Esipaneel

Toitekaabel (mdned Ghikud)

Kaugjuhtimispuldi hoidja
(mdned Uhikud)

Louvre KTugjuhtlmlspuIt

Funktsionaalne filter (Pohifiltri tagakdiljel-
mdned uhikud)

Kuva aken

I fresh defrost run timer
I o o o o

(A) (B)

“fresh (varske)”, kui fresh (varske) funktsioon on aktiveeritud (méned Uksused)
“defrost (sulatamine)”, kui on aktiveeritud defrosti funktsioon.
“run (jooksma)”, kui seade on sisse.
“timer(taimer)” kui TIMER (TAIMER) on seatud.
“ =" "kui juhtmeta juhtelemendi funktsioon on aktiveeritud (mdned iiksused)
Kuvab temperatuuri, operatsiooni funktsiooni ja veakoode:
“ [t "3 sekundit, kui:

e TIMER ON (TAIMER SISSE) on seadistatud (kui seade on valja lUlitatud, “ I_-H-: ?
jaéb edasi, kui TIMER (TAIMER) ON seatud)

e FRESH (VARSKE), SWING (KIIK), TURBO, ECO, véi SILENCE (VAIKUS)
funktsioon on sisse liilitatud

“ F "3 sekundit, kui:
e TIMER OFF (TAIMER VALJA) on seatud

o FRESH (VARSKE), SWING (KIIK), TURBO, ECO v&i SILENCE (VAIKUS)
funktsioon on valja lilitatud
F 7 kui sulatamine
FF'”  kui 8°C Kiite funktsioon on sisse liilitatud (méned (iksused)
)~ )
[N

kui a Active Clean(Aktiivne puhas) funktsioon on sisse lilitatud (jaoks
inverter Split tldp) kui Gksus on ise puhastamine (fikseeritud kiiruse titp)

Kuvatav kood

tahendused

“ =:==:=

1
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Tootemperatuur

Kui teie 6hukonditsioneeri kasutatakse valjaspool jargmisi temperatuurivahemikke, vdivad teatud ohutuskaitse

~ funktsioonid aktiveerida ja pohjustada seadme keelamise.
—_—
o3,
o=wn .. Ty
339 Inverteri jaotur tuup
oo
@ > COOL (JAHU) reziim | HEAT (KUTE) reziim | DRY (KUIV) reziim Ankur véljas ksus
3% MILLEL ON TAIENDAV
2 Toatemperatuur 17°C - 32°C 0°C - 30°C 10°C - 32°C ELEKTRIKUTE
P (62°F - 90°F) (32°F - 86°F) (50°F - 90°F)
Kui valistemperatuur on alla 0 °C
(32 °F), tungivalt soovitame seadme
0°C - 50°C

(32°F - 122°F) sujuva toimimise tagamiseks hoida

seade alati vooluvorku thendatud.

-15°C - 24°C o °
oo |eEasn | 580y
(5°F - 122°F)
(madala temp.
Jahutussusteemiga

Valistemperatuur

mudelitel)

0°C-52°C 0°C-52°C
(32°F - 126°F) (32°F - 126°F)
(spetsiaalsete (spetsiaalsete
troopiliste mudelite troopiliste mudelite
puhul) puhul)

Pusikiiruse tutp

COOL (JAHU) reziim HEAT (KUTE) reziim DRY (KUIV) reziim

Tuba o o o o OOC'SOOC o o o o
Temperatuuri 17°C-32°C (62°F-90°F) (32°F-86°F) 10°C-32°C (50°F-90°F)
18°C-43°C (64°F-109°F) 11°C-43°C (52°F-109°F)

. -7°C-43°C (19°F- 109°F) o420 oE_1N0Q°
Valias  |(madala temp. Jahutussiisteemiga mudelitel) -7°C-24°C 18°C-43°C (64°F-109°F)
Temperatuuri oo (A Ao (19°F-75°F) 18°C-52°C (64°F- 126°F)
_18°C-52°C (64°F -126°F) (spetsiaalsete troopiliste

(spetsiaalsete troopiliste mudelite puhul) mudelite puhul)

MARGE: Ruumi suhteline niiskus alla 80%. Kui 6hukonditsioneer toétab (le selle arvu, véib 8hukonditsioneeri
pind kondenseerumist tdmmata. Palun seadke vertikaalne 6huvool valada selle maksimumnurka (vertikaalselt
pdrandale) ja seada HIGH fan (KORGE fann) reziim.

Seadme joudluse edasiseks optimeerimiseks tehke jargmist.

e Hoidke uksed ja aknad suletud.

e Piirake energiakasutust, kasutades TIMER ON (TAIMER SISSE) ja TIMER OFF (TAIMER VALJA)
funktsioone.

e Arge blokeerige &hu sissevoolu ega miitigikohti.

e Kontrollige regulaarselt ja puhastage éhufiltrid.

4Lk 8-ET»



Selles kirjanduspaketis ei sisaldu infrapunapuldi
kasutamise juhend. Kéik funktsioonid ei ole saadaval
Konditsioneer, Palun kontrollige siseruumides ekraani
ja kaugjuhtimispuldi seadme ostetud.

Teised omadused

e Automaatne taaskaivitamine (mdned Uhikud)
Kui seade kaotab voimsuse, taaskaivitab see

automaatselt ka eelneva seadistusi, kui toide on
taastatud.

eAnti-mildew (moéned lihikud)
Kui lllitate seadme valja COOL(JAHU), AUTO
(AUTOMAATNE) COOL(JAHU), vdi DRY (KUIV)
reziimid, klimaseade jatkab t66tab vaga madalal
vdimal kuivatada kondenseeritud vee ja valtida
likaste kasvu.

eJuhtmeta juhtimine (méned liksused)
Juhtmeta juhtelement vdimaldab teil oma
mobiiltelefoni ja juhtmeta Ghenduse abil oma
6hukonditsioneeri juhtida.
USB-seadme puhul peab asendamine, hooldustddd
toimuma professionaalsete t66tajate poolt.

eLouver nurk mélu (méned liksused)
Seadme sisselllitamisel jatkab valverit automaatselt

oma endise nurga all.
o Kiilmaaine lekkimise tuvastamine

Siseruumides kuvatakse automaatselt "ELOC" v&i
flash LED (mudel séltuv), kui ta tuvastab kiilmaaine
leke.

eActive Clean(Aktiivne puhas) funktsioon
-- Active Clean(Aktiivne puhas) tehnoloogia peseb ara

tolmu, hallituse ja rasva, mis vdib pdhjustada I6hnad,

kui ta jargib soojusvaheti automaatselt kiilmutamise

ja seejarel kiiresti sulatada kilma.Tuleks kuulda “pi-

pi” heli. Aktiivset puhast toimingut kasutatakse
kondenseerunud vee tootmiseks, et parandada
puhastust ja kilm dhk puhub vélja. Parast
puhastamist to6tab sisemine tuuleratas aurusti
puhumiseks kuiva dhuga, hoides sellega ara
hallituse kasvu ja hoides seest puhta.

-- Kui see funktsioon on sisse liilitatud, ilmub
siseruumide Kuva aken " CL " parast 20 kuni 45
minutit, seade lllitub automaatselt vélja ja tlhistab
funktsiooni Active Clean.

e Breeze eemal (moned majutusruumid)

See funktsioon valdib otsest dhuvoolu puhub keha ja

paneb sind tunne andumises siidiselt jahutus.

eUnereziimi toiming

Energiakulu, kui te SLEEP (MAGAMA) (ja ei, maga)
nduab sarnast temperatuuri seadistust mugavuse
sailimiseks). Seda funktsiooni saab aktiveerida ainult
kaugjuhtimispuldi kaudu. Ja SLEEP (MAGAMA)
funktsioon ei ole saadaval FAN (FANN) véi DRY

(KUIV) reziimis.

Kui olete valmis magama minema, vajutage nuppu

pasnpewq el

o
S
=
=
o
%
>
5
o
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o
%

SLEEP (MAGAMA). Kui COOL (JAHU) reziimis,
suurendab seade temperatuuri 1°C (2°F) 1 tunni
mdddudes ja suurendab taiendavalt 1°C (2°F) teise
tunni jarel. Kui HEAT (KUTE) reZiimis, vahendab
seade temperatuuri 1°C (2°F) 1 tunni mé6dudes ja
vahendab taiendavalt 1°C (2°F)teise tunni jarel.

Sleep funktsioon peatub parast 8 tundi ja sisteem
jatkab tootab I6pliku olukorraga.

Komplekt

temperatuur|

SLEEP (MAGAMA) toiming

COOL (JAHU) reziim (+1°C/2°F)
tunnis esimese kahe tunni
jooksul

Jitka
——) $ — $ —) jooksmist

HEAT (KUTE) SoojusreZiim (-1°C/2°F) tunnis

esimese kahe tunni jooksul

D

o

—

%
o

-
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e Ohuvoolu seadistusnurk

Ohuvoolu vertikaalse nurga seadmine

Kui seade on sisse, kasutage kaugjuhtimispuldil nuppu
SWING/DIRECT (KIIK/OTSEST) , et maarata Shuvoolu
suund (vertikaalne nurk). Tapsema teabe saamiseks
lugege kaugjuhtimispuldi juhendit.

n
o
o
o
3
o

MARKUS LOUVER NURGA ALL

Kui kasutate COOL (JAHU) voi DRY (KUIV) reziim,
Arge seadke valada liiga vertikaalne nurk pika aja
jooksul. See voib pohjustada vee kondenseeru valada
tera, mis langeb pdrandale véi mdablit.

Kui kasutate COOL (JAHU) v&i HEAT (KUTE) reziim, taaskaivitage seade. See Iéh_testame valaja.
seades valaja liga vertikaalne nurk vib vahendada Joonis A

seadme jéudlust piiratud dhuvoolu tdttu.

pasnpewqQ el

o
Er
=
=
o
%
>
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MARGE: Arge liigutage valverit k3sitsi. See pdhjustab
valaja sluinkroonist valja. Kui see juhtub, lUlitage seade
valja ja eemaldage see moneks sekundiks, seejarel

/\ ETTEVAATUS
Arge asetage sdrmedele seadme puhur-ja
imemiskilge ega lahedale. Suure kiirusega ventilaator
seadme sees voib pohjustada vigastusi.

Ohuvoolu horisontaalnurga seadmine

Ohuvoolu horisontaalne nurk tuleb seadistada kasitsi.

Haarake deflektorvardast (vt joon. B)

ja reguleerige seda kasitsi eelistatud suunas.

mone uhiku puhul saab 6huvoolu horisontaalnurka

seada kaugjuhtimispuldiga. Palun vaadake

kaugjuhtimispuldi juhendit. Deflektori
vars

Kasitsijuhtimine (ilma puldita)

/\ ETTEVAATUS

Manuaalne nupp on méeldud ainult testimiseks ja
hadaolukorras kasutamiseks. Palun arge kasutage
seda funktsiooni, kui kaugjuhtimispult ei ole

kadunud ja see on absoluutselt vajalik. Tavalise t66
taastamiseks kasutage seadme aktiveerimiseks
kaugjuhtimispulti. Seade tuleb enne kasitsi t66d valja

ltlitada. Nuppu MANUAL CONTROL
(KASITSI JUHTIMINE)

Seadme kasitsi kaitamiseks toimige jargmiselt.

1. Avage Siselksuse esipaneel.

2. Leidke seadme paremas servas nupp MANUAL
CONTROL (KASITSI JUHTIMINE).

3. Vajutage nuppu MANUAL CONTROL (KASITSI
JUHTIMINE) (ks kord, et aktiveerida FORCED
AUTO (SUNNITUD AUTOMAATNE) reziim.

4. Vajutage uuesti nuppu MANUAL CONTROL
(KASITSI JUHTIMINE) aktiveerimiseks FORCED
COOLING (SUNNITUD JAHUTAMINE) reziimis.

5. Vajutage nuppu MANUAL CONTROL (KASITSI
JUHTIMINE) kolmandal korral, et seade valja lllitada.

6. Sulgege esipaneel.

<Lk 10-ET »



Hooldus ja korrashoid

Siseruumide seadme mooduli puhastamine  © :ﬁg:;?%zt?"”t puhta veega ja seejarel loksutage
= 7. Kuivatage see jahedas ja kuivas kohas
ENNE PUHASTAMIST VOI ning hoiduge selle paljastamisest otsese
HOOLDUST paikesevalguse kitte.
ENNE PUHASTAMIST VOI HOOLDAMIST 8. Kuivatage 6hu varskuse filter suuremasse filtrisse,

seejarel lukake see tagasi siselksusse.
9. Sulgege Siseliksuse esipaneel.

[ ED

LULITAGE OMA KLIIMASEADE ALATI VALJA JA
UHENDAGE TOIDE VALJA.

/\ ETTEVAATUS

Kasutage seadme puhastamiseks ainult pehmet
kuiva riidetlikki. Kui seade on eriti maardunud, voite £

=
33
30
5o
3G

o._.
a2's

a

kasutada sooja veega niisutatud riidetikki puhtaks

pihkimiseks.

e ARGE kasutage seadme puhastamiseks
kemikaale ega keemiliselt toodeldud riideid.

° ,&GE kasutage seadme puhastamiseks
benseeni, varvilahustit, poleerimispulbrit
ega teisi lahusteid. Need vdivad pohjustada
plastpinna purunemist voi deformeerimist.

° E kasutage esipaneeli puhastamiseks vett,
mis on kuumem kui 40 °C (104 °F). See voib
paneeli deformeerida vdi varvi muutuda.

o h Ufi Itri pu hastamine Eemaldage 8hu vérskuse filter suurema
filtri taga (mdned Uhikud)

Ummistunud dhukonditsioneer vdib vahendada teie
seadme jahutusefektiivsust ja voib olla halb ka teie .1
tervisele. Puhastage filtrit kindlasti iga kahe nadala

jarel.
1. Tostke Siseliksuse esipaneel Ules.
2. Esmalt vajutage filtri I6pus olevat vahekaarti, et

lukk lahti saada, tostke see Ules ja tdmmake see

enda suunas. A ETTEVAATUS
3. Nidd tommake filter valja. Arge puutuge &hu varskust (plasma) filtrit vahemalt
4, Kui teie Filtril on vaike dhuvarskenditav f|lter, siis 10 minutit parast seadme Valjalu“tamlst

selle lahti Idikamiseks suuremalt filtrist. Puhastage

see Ohuvarskendavad filter kasitsi varustatud

vaakumiga.
5. Puhastage suur dhufilter sooja ja seebiga veega.
Kasutage kindlasti kerget pesuvahendit.

1
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A ETTEVAATUS Hooldus — pikad mittekasutamise perioodid

Kui te ei kavatse oma konditsioneerit kasutada
() Enne filtri voi puhastamise muutmist Iulltage Pikema aja jooksuL tehke Jargm|St

seade valja ja katkestage toiteallikas.
e Filtri eemaldamisel arge puudutage seadme
metalldetaile. Teravad metallservad véivad sind
50 —\
I6igata. S —\
e Arge kasutage siseseadme sisemust B —\
puhastamiseks vett. See voib havitada Sl
isolatsiooni ja pdhjustada elektrildgi.
o Arge jatke filtrit otsese paikesevalguse kéaes e e Lilitage sisse FAN (FANN)
Puhasta kaoik filtrid funktsioon, kuni seade

kuivatamisel. See voib filtri kahandada. > e
kuivada taielikult

=
53
59
o
5 C
om
oo

Ohufiltri meeldetuletused (valikuline)

Onhufiltri puhastamise meeldetuletus

Parast 240 tundi kasutada, ekraani aken siseruumides

seade vilgub. See on meeldetuletus filtri puhastamise ~ 7 - 7
kohta. 15 sekundi parast naaseb seade eelmisele Lulitage seade vélja ja Patareide eemaldamine
ekraanile. eemaldage toitejuhe kaugjuhtimispulti

Meeldetuletuse lahtestamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu LED 4 korda vdi vajutage .
nuppu MANUAL CONTROL (KASITSI JUHTIMINE) Hooldus - Eelhooaja iilevaatus

3 korda. Kui te ei Lahtesta meeldetuletus, VllgUb "cl" Parast pikka kasutamisperioodi vdi enne Sagedast

indikaator uuesti, kui taaskaivitate tiksuse. kasutamist tehke jargmist:

Ohufiltri asendamise meeldetuletus ?/

Parast 2880 tundi kasutada, ekraani aken siseruumides \

seade vilgub "nf." See on meeldetuletus, et asendada

filter. 15 sekundi parast naaseb seade eelmisele *
ekraanile.

Meeldetuletuse lahtestamiseks vajutage K T d N )
kaugjuhtimispuldil nuppu LED 4 korda véi vajutage ontrojll?':atmaeiéustatu Puhasta koik filtrid
nuppu MANUAL CONTROL (KASITSI JUHTIMINE) - |

3 korda. Kui te ei Lahtesta meeldetuletus, vilgub "nF"
indikaator uuesti, kui taaskaivitate liksuse. j\

/\ ETTEVAATUS @@

e Valisseadme hooldust ja puhastamist peaks
tegema volitatud edasimudja voi litsentseeritud
teenusepakkuja.

e Iga Uhiku parandamist peab tegema volitatud
edasimuuja vai litsentseeritud teenusepakkuja.

Kontrollige lekkeid

Veenduge, et miski ei blokeeri kbiki
6huvdimalusi ja miugikohti
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Veaotsing

/\ OHUTUSMEETMED

Kui moni jargmistest tingimustest tekib, lilitage seade kohe valja!

e Toitejuhe on kahjustatud vdi ebanormaalselt soe

e Tunnete pdleva Idhna I6hna

e Seade kiirgab valjusti vdi ebanormaalseid helisid

e Toitekaitse puhub vdi voolukatkestaja sageli reisib

e Vesi voi muud esemed kukub seadme sisse voi vélja

ARGE PUUDKE NEID ISE PARANDADA! VOTKE KOHE UHENDUST
VOLITATUD TEENUSEPAKKUJAGA!

Levinud probleemid

Jargmised probleemid ei ole talitlushaire ja enamikul juhtudel ei ndua see parandamist.

Kisimus Voimalik pohjus

Seade ei liilitu sis§e kui | Seadmel on 3-minutiline kaitsefunktsioon, mis takistab seadme tlekoormamist.
ON/OFF (SISSE/VALJA) | Seadet ei saa kolme minuti jooksul parast valjalilitamist uuesti kaivitada.
nuppu vajutada

>
Q
o
-
@,
=}
«Q

Seade muutub COOL/ Seade vbib muuta oma seadet, et valtida killma moodustumise seadet.

HEAT (JAHU/KUTE) Kui temperatuur tduseb, hakkab seade varem valitud reziimil tegutsema.

reziimis FAN (FANN)

reziim Seatud temperatuur on saavutatud, millisel hetkel lllitab seade kompressori vélja.
Seade jatkab téokorda, kui temperatuur kdigub uuesti.

Siseseade eraldab Niisketes piirkondades véib suur ruumidhu ja konditsioneeritud 6hu vaheline

valget udu temperatuuri erinevus pohjustada valget udu.

Nii siseseade kui ka Kui seade parast sulatamist taaskaivitub HEAT (KUTE) reziimis, véib sulatamise

vélisseade tekitab valget | kaigus tekkiva niiskuse tottu tekkida valget udu.

udu

Sisemine seade teeb Kui Louvre taastab oma positsiooni, vdib tekkida kiirbhuheli.

mira

Parast seadme té6reziimi HEAT (KUTE) reZiimis véib parast seadme plastist osade
laiendamist ja kokkutdmbumist tekkida hingamine.

Molemad siseseade ja Madal sisinat heli td6tamise ajal: See on normaalne ja on pdhjustatud kilmaaine
vilisseade teevad miira | gaasi voolab Iabi nii sise-kui ka valisiksused.

Madal sisinat heli, kui stisteem kaivitub, on lihtsalt peatunud véi on sulatamine:
See mira on normaalne ja seda pohjustab kilmutusagensi seiskamine voi suuna
muutmine.

Pigistamine heli: Temperatuuri muutuste tdttu operatsiooni kaigus tekkinud plastist
ja metallist osade normaalne laienemine ja kokkutdmbumine vdib pdhjustada
pigistab mura.

1
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Kiisimus

Vilisseade teeb miira

Voimalik pohjus

Seade muudab helisid vastavalt oma praegusele tooreziimile.

Tolm eraldub sise- voi
valiseadmest

Seadmesse vdib koguneda tolmu pikema kasutuse valtel, mis véljutatakse seadme
sisselulitamisel. Seda saab leevendada, kattes seadme pika tegevusetuse perioodi

jooksul.

Seade eraldab halba
I6hn

Seade vbib keskkonnast I6hnu neelata (nt médbel, keetmine, sigaretid jne), mis

eraldub operatsioonide ajal.

Seadme filtrid hallitavad ja neid tuleb puhastada.

Vilisseadme ventilaator ei
toota

Tootamise ajal kontrollitakse ventilaatori kiirust, et optimeerida toote toimimist.

Toiming on erratic,
ettearvamatu voi liksus
ei reageeri

Ettearvamatu vdi Uksus ei reageeri mobiiltelefoni tornid ja kaugvéimendid haireid

vdib pdhjustada Uksuse rike.
Sel juhul proovige jargmist.

e Uhendage toide lahti, seejarel iihendage uuesti.
e Vajutage ON/OFF (SISSE/VALJA) nuppu kaugjuhtimispuldil taaskaivitage

operatsioon.

MARGE: Kui probleem ei lahene, vétke (ihendust kohaliku edasimiiiija v&i Iahima klienditeeninduskeskusega.
Esitage neile Detailne kirjeldus seadme talitlushaire kohta ning mudeli number.

Veaotsing

Kui esineb probleeme, kontrollige enne remontijaga Ghendust vétmist jargmisi punkte.

Probleem

Kehva jahutusvéimega

Voimalik pohjus

Temperatuuriregulatuur vdib olla kbrgem
kui mbritseva ruumi temperatuur

Lahendus

Langetage temperatuuri seadistust

Sise- vdi valiseadme soojusvaheti on
maardunud

Puhastage kahjustatud soojusvaheti

Ohufilter on must

Eemaldage filter ja puhastage see
vastavalt juhistele

Molema seadme 6huvoolu sisse- voi
valjalaskeava on blokeeritud

Lilitage seade valja, eemaldage
takistus ja liilitage see uuesti sisse

Uksed ja aknad on avatud

Veenduge, et kdik uksed ja aknad on
seadme to6tamise ajal suletud

Liigset kuumuts tekitab paikesevalgus

Sulgege aknad ja kardinad suure
kuumuse voi sarava paikesevalguse
ajal

Liiga palju soojusallikaid ruumis
(inimesed, arvutid, elektroonika jne)

Vahendage soojusallikate kogust

Labipdlemise vdi pikaajalise kasutamise
téttu on madal kilmutusagens

Kontrollige lekkeid, vajaduse korral
uuesti pitseerige

SILENCE (VAIKUS) funktsioon on
aktiveeritud (valikuline funktsioon)

SILENCE (VAIKUS) funktsioon vdib
vahendada toote jéudlust, vahendades
t60sagedust. Lulitage valja SILENCE
(VAIKUS) funktsioon.
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Probleem Voimalik pohjus Lahendus

Elektrikatkestus Oota, kuni toide taastatakse
Toide on valja lulitatud Lulitage toide sisse
Kaitsmed polevad valja Vahetage kaitse

Seade ei toota Kaugjuhtimispuldi patareid on tiihjad Vahetage patareid

Seadme 3-minutiline kaitse on Oodake kolm minutit parast seadme
aktiveeritud taaskaivitamist
Taimer on aktiveeritud Lilita TIMER OFF (TAIMER VALJA)
Sisteemis on liiga palju vai liiga véhe Kontrollige lekkeid ja laadige siUsteem
kdlmutusagensit kilmutusagensiga
Susteemi on sisenenud Tihendatav Evakueerige ja laadige sUsteem
Seade kaivitub ja peatub | gaas véi niiskus. kiilmaagensiga
sageli
Kompressor on katki Asenda kompressor
Pinge on liiga kérge voi liiga madal Pinge reguleerimiseks paigaldage &
manostaat 2
Valistemperatuur on darmiselt madal Kasutage lisakutteseadet 2
Q@

Veenduge, et kdik uksed ja aknad on
kasutamise ajal suletud

Kilm 6hk si |abi uste ja ak
el S [ e Ulm 6hk siseneb Iabi uste ja akende

Labipdlemise vdi pikaajalise kasutamise | Kontrollige lekkeid, vajaduse korral
téttu on madal kiilmutusagens uuesti pitseerige

Indikaatorlambid jatkavad | Seade voib tdotamise I6petada voi ohutult totada. Kui indikaatorlambid jatkavad

vilkumist vilkumist vbi kuvatakse veakoodid, oodake umbes 10 minutit. Probleem vaib ise
lahendada.

Kuvatakse torkekood Kui ei, siis eemaldage toide ja (ihendage see uuesti. Liilita seade sisse.

ja algab tahtedest Kui probleem ei lahene, eemaldage toide ja vétke ihendust ldhima

jargmisel akna Kuva klienditeeninduskeskusega.

Siseliksus:

® E (x), P (x), F (x)

e EH (xx), EL (xx), EC
(xx)

e PH (xx), PL (xx), PC
(xx)

MARGE: Kui probleem piisib pérast tlaltoodud kontrollimiste ja diagnostika sooritamist, liilitage seade kohe
valja ja pdorduge volitatud teeninduskeskuse poole.
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Turn to the experts

Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international
standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements.
All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development
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