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Ohutusmeetmed

Loe ohutusabindud enne operatsiooni ja paigaldamist

Vale paigaldamine juhiste eiramise tottu voib pohjustada tosiseid kahjustusi voi vigastusi.
Voéimaliku kahjustuse voi vigastuse tosidus on klassifitseeritud kui HOIATUS vdi ETTEVAATUS.

/\ HOIATUS /\ ETTEVAATUS
See slimbol osutab tootajate vigastuste voi See stimbol osutab varakahju vdi tdsiste
elukaotuse vdimalusele. tagajargede voéimalusele.
/\ HoIATUS

Seda seadet tohivad kasutada Ule 8 aastased lapsed ja isikud, kellel on vahenenud flusiline,
sensoorne voi vaimne vdimekus voi kogemuste ja teadmiste puudumine, kui neil on jarelevalve voi
on antud juhend seadme kasutamiseks ohutul viisil ja teavitatud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega
mangida. llma jarelevalveta ei tohi lapsi puhastada ega hooldada (EN Standard néuded).

See seade pole moeldud kasutamiseks vahendatud fllsilise, sensoorse voi vaimse voimekusega
inimestele (sealhulgas lapsed) vai inimestele, kellel puudub kogemus voi teadmised, valja arvatud
juhul, kui neid on kasutamiseks juhendatud voi neile on tagatud jarelvalve vastutava isiku poolt.
Lapsed peaksid olema jarelvalve all, et tagada, et nad ei mangiks seadmega.

/\ HOIATUSED TOOTE KASUTAMISEKS

» Kui tekib ebatavaline olukord (nagu péletav I16hn), lilitage seade kohe valja ja eemaldage vool.
Elektril66gi, tulekahju vdi vigastuse valtimiseks helistage oma edasimuujale.

. m sisestage 6hukanalisse ega -valjundisse sérmi, vardaid ega teisi esemeid. See voib
pohjustada vigastusi, kuna ventilaator voib pddrelda suurel kiirusel.

. A"ﬁ kasutage seadme lahedal tuleohtlikke juuksespreisid, lakki voi varvi. See voib pohjustada
tulekahju voi poletamist.

« Arge kasutage dhukonditsioneeri kohtades, mis asuvad pdlevate gaaside lahedal véi imbruses.
Gaasi voib koguda seadme Umber ja pdhjustada plahvatust.

° A"ﬁ kasutage 6hukonditsioneeri marjas ruumis nagu vannituba vdi pesuruum. Liigne kokkupuude
veega vOi pohjustada elektriliste komponentide lUhise.

. Arﬁ laske oma kehal pikema aja jooksul otse jahtuda.

. m lubage lastel 6hukonditsioneeriga mangida. Lapsed peavad olema seadme Iaheduses
pideva jarelvalve all.

» Kui 6hukonditsioneeri kasutatakse koos péletite vdi muude kiitteseadmetega, ventileerida ruumi
pohjalikult hapniku puuduse valtimiseks.

» Teatud funktsionaalsetes keskkondades, nagu kookides, serverite ruumides jms, on vaga
soovitatav kasutada spetsiaalselt konstrueeritud dhukonditsioneere.

1
<Lk 4-ET »



PUHASTAMISE JA HOOLDUSE HOIATUSED

» Lllitage seade vélja ja eemaldage toide enne puhastamist. Selle tegemata jatmine véib pdhjustada
elektrilooki.

+ Arge puhastage konditsioneeri ilemaarase koguse veega.

. l'\rﬁ puhastage konditsioneeri pélemisohtlikke puhastusvahenditega. Pélemisohtlikud
puhastusvahendid vdivad pohjustada tulekahju véi deformatsiooni.

/N\ ETTEVAATUS

+ Lulitage dhukonditsioneer valja ja eemaldage toide, kui te ei kavatse seda pikka aega kasutada.

» Lllitage seade tormide ajal valja ja tdbmmake see valja.

* Veenduge, et vee kondensatsioon vdib seadet takistamatult tiihjendada.

. l'\rj kasutage konditsioneeri margade katega. See voib pohjustada elektrildogi.

- Arge kasutage seadet muuks otstarbeks kui selle kavandatud kasutus.

- Arge ronige voi asetage esemeid vélisseadme peale.

. Arj lubage 6hukonditsioneeri kaitada pikka aega uste vdi akende avatuna voi kui niiskus on vaga
korge.

A ELEKTRIHOIATUSED

» Kasutage ainult spetsiaalset toitejuhet. Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb ohu valtimiseks asendada
see tootja, selle teenuseagendi voi analoogselt kvalifitseeritud isikutega.

* Hoidke toitepistik puhtana. Eemaldage tolm voi mustus, mis koguneb pistikupesasse voi selle
Umbrusesse Vigane pistik voib pohjustada tulekahju vdi elektrildoki.

« Arge tdmmake toitejuhet pistikust, seadme lahti ihendamiseks. Hoidke pistikut korralikult ja
tdommake see pistikupesast valja. Tommates otse juhtmest, voib see juhet kahjustada, mis vdib
pohjustada tulekahju voi elektrilodki.

+ Arge muutke toitejuhtme pikkust ega kasutage seadme vooluga pikendusjuhet.

. i\ri jagage elektripistikupesa teiste seadmetega. Vale vdi ebapiisav toiteallikas voib pdhjustada
tulekahju voi elektrildogi.

+ Seadme paigaldamise ajal peab toode olema korralikult maandatud voi voib esineda elektrilook.

» Koigi elektritodde puhul jargige koiki kohalikke ja riiklikke juhtmestiku standardeid, maarusi ja
paigaldusjuhendit. Unendage kaablid tihedalt ja kinnitage need turvaliselt, et valisjoud ei kahjustaks
terminali. Vale elektrilhendused voivad kuumenida ja pohjustada tulekahju, ja voib pdhjustada
ka Sokk. Kdik elektrilihendused tuleb teha vastavalt elektrilihenduse skeemile, mis asub sise-ja
valilksuste paneelil.

» Koik juhtmed peavad olema nduetekohaselt paigutatud tagamaks, et juhttahvli kate saaks korralikult
sulgeda. Kui kontrolltahvli kate ei ole korralikult suletud, voib see pdhjustada korrosiooni ja
pohjustada Terminalil Uhenduspunktid, et soojendada, suttimist voi pohjustada elektrilodgi.

» Kui Uhendav véimsus fikseeritud juhtmestikuga, kdik-pole katkestamine seade, mis on vahemailt
3mm Kliirens koigis postid, ja on lekkevool, mis voib tletada 10mA, jarelejaanud praegune seade
(RCD), millel on hinnatud jaaktoovool ei tleta 30mA, ja lahtitlhendamine tuleb lisada fikseeritud
juhtmed vastavalt juhtmestiku reeglid.

VOTTA TEADMISEKS FUSE SPETSIFIKATSIOONID

Seadme trikkplaat on valmistatud koos kaitsmega, et tagada kaitse uUlepinge eest.
Kaitsmete spetsifikatsioonid on prinditud trikkplaadile, naiteks:

T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, jne.

T20A/250VAC (< = 24000Btu/h Ghikut), T30A/250VAC(>24000Btu/h Ghikut)

MARGE: Veeremiiiksuste puhul, millel on R32 v&i R290 kiilmaaine, véib kasutada ainult
plahvatuskindel keraamiline kaitse.
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A HOIATUSED TOOTE PAIGALDAMISEKS

1. Paigalduse peab tegema volitatud edasimuitja voi spetsialist. Defektne paigaldus vdib pohjustada
vee lekkimist, elektril6ogi voi tulekahju.

2. Seadme paigaldus tuleb teostada paigaldusjuhiste kohaselt. Ebadige paigaldus voib viia veelekke,
elektriloogi voi tulekahjuni.

(Poéhja-Ameerikas tuleb paigaldada ainult volitatud isik vastavalt NEC ja CEC nduetele.)

3. Vétke Uhendust volitatud hooldustehnikuga selle seadme remondiks voi hoolduseks. Seade tuleb
paigaldada vastavalt rahvuslikele traatimise nduetele.

4. Kasutage paigaldamiseks ainult lisatud tarvikuid, osi ja maaratud osi. Mittestandardse osa
kasutamine vdib pdhjustada vee lekkimist, elektrilodgi, tulekahju, ja vib péhjustada seadme
ebadnnestuda.

5. Paigaldage seade kindlale asukohale, mis vdib seadme kaalu toetada. Kui valitud asukoht ei toeta
seadme kaalu voi kui installimine ei ole digesti tehtud, vdib seade langeda ja pdhjustada tésiseid
vigastusi ja kahjustusi.

6. Paigaldage aravoolutorustik vastavalt kdesolevas juhendis toodud juhistele. Ebadige drenaaz voib
pdhjustada teie kodule ja varale veekahjustusi.

7. Elektriseadmete puhul, millel on lisakitteseadmed m paigaldada uhe meetri kaugusele (3 jalga)
igast pdlevast materjalist.

8. Ari paigaldage seadet asukohta, kus vaib olla pblevgaasi, kuna see voib pohjustada tulekahju.
Kui pdlevgaas koguneb seadme Umber, vdib see pdhjustada tulekahju.

9. Arge lulitage toidet sisse enne, kui kéik td6d on I6pule viidud.

10. Konditsioneeri liigutamisel voi imberpaigutamisel konsulteerige seadme lahtilihendamiseks ja
taaspaigaldamiseks kogenud hooldustehnikutega

11. Kuidas paigaldada seade oma toetust, lugege teavet liksikasjade kohta "siseruumides uksuse

paigaldamine" ja "valisseadme paigaldamine" 16igud.
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Markus fluoritud Gasses kohta (ei kohaldata seadme suhtes, kasutades R290 kiilmaaine)

1. See kliimaseade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Tapsema teabe saamiseks gaasi tutbi ja

koguse kohta, vaadake seadme enda pakendil olevat asjakohast etiketti voi valiseadme pakendis

olevat “Omaniku kasiraamat - Tootefaktor”. (Ainult Euroopa Liidu tooted).

Selle seadme paigaldamise, hoolduse ja remondi peab labi viima sertifitseeritud tehnik.

Seadme eemaldamise ja Umbertdotlemise peab labi viima sertivitseeritud tehnik.

Seadmete puhul, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase koguses 5 tonni CO:z ekvivalenti voi

rohkem, kuid vahem kui 50 tonni CO:2 ekvivalenti. Kui siisteemil on lekke tuvastamise stisteem,

tuleb lekkeid kontrollida vahemalt iga 24 kuu tagant .

5. Kui seadet kontrollitakse lekke korral, on tungivalt soovitatav teostada néuetekohaselt kdiki
kontrolle.

A wn
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A Hoiatus R32/R290 kiilmaaine kasutamise kohta

e Kui kasutatakse tuleohtlikku kilmutusvahendit, tuleb seadet hoida hasti ventileeritud kohas, kus
ruumi suurus vastab t00ks ettenahtud alale.
R32 frigerant mudelid:
Seade paigaldatakse, kaitatakse ja ladustatakse ruumis, mille pérandapala on suurem kui Xm®.
Seadet ei tohi paigaldada tiihise ruumi, kui see ruum on vaiksem kui Xm?®.
(Vaata jargnevat tabelit).

Minimaalne ruumipind

Mudel (Btu/h) Laetava kiilmaaine kogus (kg) Paigalduskorgus (m?)
12000 <1,11 2,2m 1
18000 <1,65 2,2m 2
24000 <2,58 2,2m 5
30000 <3,08 2,2m 7
36000 <3,84 2,2m 10

42000-48000 <4,24 2,2m 12
60000 <4,39 2,2m 13

e Korduvkasutatavad mehaanilised konnektorid ja pdletatud liigesed ei ole lubatud siseruumides.
(EN standardi nduded).

e Siseruumides kasutatavad mehaanilised Uhendused peavad olema kuni 3G/aastas 25%
maksimaalsest lubatud réhust. Kui mehaanilisi pistikud taaskasutatakse siseruumides, tuleb
pitseerimisosi uuendada. Kui pdletatud liigeseid taaskasutatakse siseruumides, tuleb raketiosa
uuesti valja teha.

(UL Standard nduded)

e Kui mehaanilisi pistikud taaskasutatakse siseruumides, tuleb pitseerimisosi uuendada. Kui pdletatud
liigeseid taaskasutatakse siseruumides, tuleb raketiosa uuesti valja teha. (IEC Standard néuded)

e Siseruumides kasutatavad mehhaanilised pistikud peavad vastama ISO 14903 standardile.

e A
Euroopa korvaldamise suunised

See tootel voi selle kirjanduses esitatud margistus naitab, et elektri-ja elektroonikaseadmeid ei tohi
segada olmejaatmete hulka.

Korrektne toote realiseerimine
(Elektrilised & Elektroonika Seadmete Jaatmed)

See seade sisaldab kulmutusainet ja muid potentsiaalselt ohtlikke materjale. Selle seadme
havitamisel nduab seadus erilist kogumist ja td6tlemist. Arge vabanege sellest tootest nagu
olmeprugist voi munitsipaaljaatmetest.
Selle seadme havitamisel on teil jargmised valikud:

+ Jatke seade maaratud elektroonika kokkuostu.

» Ostes uue seadme, mutja votab vastu Teie vana seadme tasuta.

* Tootja votab vana seadme tagasi tasuta.

* Mulla seade sertifitseeritud vanametalli edasimuuijatele.

Eriteade

Selle seadme havitamine metsas vdi muus looduskeskkonnas ohustab teie tervist ja on
keskkonnale halb. Ohtlikud ained voéivad lekkida pohjavette ja siseneda toiduahelasse.

\ J
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Seadme tehnilised andmed ja funktsioonid

Siselihik ekraan

MARGE: Erinevatel mudelitel vdib olla erinev kuvaripaneel. Kéik allpool kirjeldatavad indikaatorid ei
pruugi olla saadaval teie soetatud tootel. Palun kontrollige enda soetatud seadme siseruumi seadme
kuvaripaneeli.

Selle juhendi illustratsioonid on selgitavad. Teie siseseadme tegelik kuju voib olla veidi erinev. Tegelik
kuju on tahtis.

Siseseadme ekraanipaneeli saab kasutada seadme juhtimiseks juhtudel, kui kaugjuhtimispuldi on
kadunud voi patareid on tihjad.
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Kuva paneel

LED Infrapuna  Manuaalne
ekraan vastuvotia nupp
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Ohu
sisselaskeava o J | | _
Tooindikaator ! ) Alarmi
Taimeri .
indikaator indikaator
.PRE-DEF
(eelsoojendus/jahutus)*
Kuva paneel (eelsoojendus/jahutus)
Elektriline indikaator
soojendamine
indikaator

Alarmi indikaator

\monedel mudelitel)
Traadita {ihenduse juhtimine

LED ek
exraan FUNKTSIOON (méned
mudelid):
Taimeri PRE-DEF
indikaator

(eelsoojendus/jahutus)
indikaator

Toéoindikaator

Louvre Ohuava
Ohu
sisselaskeava
e ,MANUAL (MANUAALNE)“ nupp: See nupp valib reziime jargnevas jarjekorras: ,AUTO
(AUTOMAATNE), FORCED COOL (SUNDJAHUTUS), OFF (VALJAS)".
»FORCED COOL (SUNDJAHTUS)" reziim: ,FORCED COOL (SUNDJAHUTUS)" reziimis
Tooindikaator vilgub. Seejarel muudab sisteem end ,AUTO (AUTOMAATNE)® reziimi peale kui on
jahutanud kiire 6huvooluga 30 minutit. Sel ajal ei saa kasutada kaugjuhtimispulti.
»OFF (VALJAS)“ reziim: Kui paneel lillitatakse ,OFF (VALJAS)“ reZiimile, siis seadu lulitub valja
ning saab kasutada kaugjuhtimispulti.
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Tootemperatuur

Kui teie 6hukonditsioneeri kasutatakse valjaspool jargmisi temperatuurivahemikke, vdivad teatud
ohutuskaitse funktsioonid aktiveerida ja pdhjustada seadme keelamise.

Inverteri jaotur tlitp

COOL (JAHU) HEAT (KUTE) DRY (KUIV) VALISSEADMETELE,
reziim reziim reziim MILLEL ON TAIENDAV
ELEKTRIKUTE

pluooispjuny
el pawpue
pasi|iuya}) awpeasg

Toatemperatuur 1672:('::- 392000?: 0;;;3(;6%': 10(;0?:- 392000?: Kui vélistemperatuur on

(62°F - 90°F) (32°F - 86°F) | (50°F-90°F) 43 0 °C (32 °F), tungivalt
soovitame seadme sujuva

0°C -50°C toimimise tagamiseks hoida

(32°F - 122°F) seade alati vooluvérku
Uhendatud.

-15°C - 50°C -15°C - 24°C 0°C - 50°C

(5°F - 122°F) (5°F - 75°F) (32°F - 122°F)

Valistemperatuur | (madala temp.
Jahutussisteemiga

mudelitel)

0°C - 52°C 0°C -52°C
(32°F - 126°F) (32°F - 126°F)
(spetsiaalsete (spetsiaalsete
troopiliste mudelite troopiliste
puhul) mudelite puhul)

Pusikiiruse tuup

HEAT (KUTE)

COOL (JAHU) reziim DRY (KUIV) reziim

reziim
0°C - 30°C

Toatemperatuur 17°C - 32°C (62°F - 90°F) (32°F - 86°F)

10°C - 32°C (50°F - 90°F)

18°C - 43°C (64°F - 109°F) 11°C - 43°C (52°F - 109°F)

-7°C - 43°C (19°F - 109°F)

Valistemperatuur | (madala temp. Jahutussiisteemiga mudelitel) -7°C - 24°C 18°C - 43°C (64°F - 109°F)

(19°F-75°F)

18°C - 52°C (64°F - 126°F)
(spetsiaalsete troopiliste mudelite
puhul)

18°C - 52°C (64°F - 126°F)
(spetsiaalsete troopiliste mudelite puhul)

MARGE: Ruumi suhteline niiskus alla 80%. Kui 6hukonditsioneer toétab Ule selle arvu, voib
ohukonditsioneeri pind kondenseerumist tdmmata. Palun seadke vertikaalne dhuvool valada selle
maksimumnurka (vertikaalselt pérandale) ja seada HIGH fan (KORGE fann) reziim.

Seadme joudluse edasiseks optimeerimiseks tehke jargmist.

e Hoidke uksed ja aknad suletud.

e Piirake energiakasutust, kasutades TIMER ON (TAIMER SISSE) ja TIMER OFF (TAIMER VALJA)
funktsioone.

e Arge blokeerige 6hu sissevoolu ega miiligikohti.

e Kontrollige regulaarselt ja puhastage dhufiltrid.
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Muud funktsioonid

Vaikesite Madalama nurga malu funktsioon (moéned
Kui konditsioneer taaskaivitub parast mudelid)

voolukatkestust, laheb see vaikimisi M&ned mudelid on loodud madalama nurga
tehaseseadetele (AUTO-reziim, AUTO- malu funktsiooniga. Kui seade taaskaivitub

ventilaator, 24 °C (76 °F)). See vdib pohjustada parast voolukatkestust, naaseb horisontaalsete
kaugjuhtimispuldi ja -paneeli vastuolusid. Oleku nurk automaatselt eelmisele positsioonile.
varskendamiseks kasutage kaugjuhtimispulti. Horisontaalsetnurka ei tohi liiga vaikeseks muuta,
kuna masinal voib tekkida kondensatsioon ja see

voib tilkuda seadmesse. Nurga lahtestamiseks
Voolukatkestuse korral peatub stusteem kohe. vajutage kasitsi nuppu, mis lahtestab

Kui vool taastub, siis suttib siseruumi seadmel horisontaalsete nurga seaded.
Téoindikaator. Seadme taaskaivitamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ON / OFF.
Kui siisteemil on automaatse taaskaivitamise
funktsioon, kaivitub seade samade Kilmutusagensi lekke korral kuvatakse LCD-
seadistustega. ekraanil “EC” ja vilgub LED indikaatortuli.
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Auto-taaskaivitus (moned mudelid)

Kilmutusagensi lekke tuvastamise siisteem
(moned mudelid)

Kolmeminutiline kaitsefunktsioon (monedel
mudelitel)

Kaitsefunktsioon takistab dhukonditsioneeri
aktiveerimist umbes 3 minutiks, kui see taas
kaivitub kohe parast tdotamist.
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Hooldus ja korrashoid

Siseuksuse puhastamine A ETTEVAATUS
ENNE PUHASTAMIST VOI + Arge kasutage siseseadme sisemust
HOOLDAMIST puhastamiseks vett. See voib havitada

ENNE PUHASTAMIST VOI HOOLDAMIST isolatsiooni ja pdhjustada elektrilddgi.

JA UHENDAGE TOIDE VALJA. katte. Filter vbib kokku tdmbuda.
» Valisseadme hooldust ja puhastamist

peaks tegema volitatud edasimuuja voi

x
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A ETTEVAATUS litsentseeritud teenusepakkuja.
Kasutage seadme puhastamiseks ainult pehmet * Iga thiku parandamist peab tegema
kuiva riidetiikki. Kui seade on eriti maardunud, volitatud edasimiija voi litsentseeritud
voite kasutada sooja veega niisutatud riidetiikki teenusepakkuja.

puhtaks puhkimiseks.
+ ARGE kasutage seadme puhastamiseks

kemikaale ega keemiliselt toodeldud riideid. A HOIATUS

+ ARGE kasutage seadme puhastamiseks
benseeni, varvilahustit, poleerimispulbrit * Kui kilmutusagens lekib, lllitage
ega teisi lahusteid. Need véivad pdhjustada konditsioneer ja koik pélevad kitteseadmed
plastpinna purunemist v&i deformeerimist. valja, ventileerige ruumi ja helistage kohe

- ARGE kasutage esipaneeli puhastamiseks oma edasimudjale. Kiulmutusagens on nii
mis on kuumem kui 40 °C (104 °F). See murgine kui ka suttiv. ARGE kasutage

konditsioneeri, kuni leke on parandatud.
» Kui klimaseade on paigaldatud vaikestesse

voib paneeli deformeerida vdi varvi muutuda.

Ummistunud 8hukonditsioneer voib vahendada ruumidesse, tuleb vétta kasutusele meetmeid
teie seadme jahutusefektiivsust ja vdib olla halb kiImutusagensi kontsentratsiooni valtimiseks
ka teie tervisele. Puhastage filtrit kindlasti iga kahe kilmutusagensi lekke korral ohutuse
nadala jarel. piirmaara uletamisel.

HOIATUS: ARGE EEMALDAGE Kontsentreeritud kiilmaagens pdhjustab tdsist

ohtu tervisele ja ohutusele.

EGA PUHASTAGE FILTRIT ISE

Filtri eemaldamine ja puhastamine voib olla
ohtlik.

1
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Hooldus — pikad mittekasutamise Hooldus — Eelhooaja iilevaatus

perioodid Parast pikka kasutamisperioodi voi enne sagedast

Kui plaanite kasutada dhukonditsioneeri pikema kasutamist tehke jargmist:

aja jooksul, tehke jargmist.

s N s 7
ﬂ
o
S
Veenduge, et miski ei blokeeri kdiki 6huvéimalusi ja
— - - ~ - mitgikohti
Lulitage sisse FAN Lillitage seade vilja ja _ .

(FANN) funkt8|00n, kuni eemaldage toitejuhe

seade kuivada taielikult 7N

s R

)

Kontrollige lekkeid Vahetage patareid

Patareide eemaldamine
kaugjuhtimispulti

Kontrollige kahjustatud
juhtmeid

<Lk 13-ET »
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Veaotsing

/\ OHUTUSMEETMED

Kui moni jargmistest tingimustest tekib, lulitage seade kohe valjal
» Toitejuhe on kahjustatud voi ebanormaalselt soe

* Tunnete pdleva I6hna I6hna

» Seade kiirgab valjusti voi ebanormaalseid helisid

 Toitekaitse puhub véi voolukatkestaja sageli reisib

* Vesi vdi muud esemed kukub seadme sisse voi valja

ARGE PUUDKE NEID ISE PARANDADA! VOTKE KOHE UHENDUST
VOLITATUD TEENUSEPAKKUJAGA!

Levinud probleemid

Kiisimus

Seade ei liilitu sisse
kui ON/OFF (SISSE/
VALJA) nuppu
vajutada

Jargmised probleemid ei ole talitlushaire ja enamikul juhtudel ei ndua see parandamist.

Voimalik pohjus

Seadmel on 3-minutiline kaitsefunktsioon, mis takistab seadme Ulekoormamist. Seadet ei saa
kolme minuti jooksul pérast valjalulitamist uuesti kaivitada.

Jahutus ja Soojendus Mudelid: Kui Tédindikaator ja PRE-DEF (Eelsoojendus / Sulatamine)
indikaator pdlevad, siis on valistemperatuur liiga kilm ja seadme kulmavastane dhuvool on
seadme sulatamiseks aktiveeritud.

Ainult Jahutavatel Mudelitel: Kui ,Fan Only(ainult ventilaator)“ indikaator pdleb, siis on
valistemperatuur liiga kilm ja seadme kulmavastane dhuvool on seadme sulatamiseks aktiveeritud.

Seade muutub
COOL/HEAT (JAHU/
KUTE) reziimis FAN
(FANN) reziim

Seade vdib muuta oma seadet, et valtida kiilma moodustumise seadet. Kui temperatuur tduseb,
hakkab seade varem valitud reziimil tegutsema.

Seatud temperatuur on saavutatud, millisel hetkel lilitab seade kompressori valja. Seade jatkab
téokorda, kui temperatuur kdigub uuesti.

Siseseade eraldab
valget udu

Niisketes piirkondades vdib suur ruumidhu ja konditsioneeritud 6hu vaheline temperatuuri erinevus
pdhjustada valget udu.

Nii siseseade kui ka
valisseade tekitab
valget udu

Kui seade péarast sulatamist taaskaivitub HEAT (KUTE) reZiimis, vaib sulatamise kaigus tekkiva
niiskuse téttu tekkida valget udu.

Sisemine seade teeb
miira

Kui Louvre taastab oma positsiooni, vdib tekkida kiirohuheli.

Kui siisteem on vélja lilitatud véi COOL-reziimis, kuuleb pingutusheli. Mira kuuleb ka siis, kui
aravoolupump (lisavarustus) toéotab.

Parast seadme tddreziimi HEAT (KUTE) reZiimis vaib parast seadme plastist osade laiendamist ja
kokkutdmbumist tekkida hingamine.

Molemad siseseade
ja valisseade teevad
miira

Madal sisinat heli t66tamise ajal: See on normaalne ja on péhjustatud kilmaaine gaasi voolab labi
nii sise-kui ka valistiksused.

Madal sisinat heli, kui stisteem kaivitub, on lihtsalt peatunud vdi on sulatamine: See miira on
normaalne ja seda pdhjustab kilmutusagensi seiskamine vdi suuna muutmine.

Pigistamine heli: Temperatuuri muutuste t6ttu operatsiooni kaigus tekkinud plastist ja metallist
osade normaalne laienemine ja kokkutdmbumine vdib pdhjustada pigistab mura.
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Kiisimus

Vilisseade teeb miira

Voéimalik pohjus

Seade muudab helisid vastavalt oma praegusele t66reziimile.

Tolm eraldub sise- voi

valiseadmest

tegevusetuse perioodi jooksul.

Seadmesse voib koguneda tolmu pikema kasutuse valtel, mis valjutatakse
seadme sisselllitamisel. Seda saab leevendada, kattes seadme pika

Seade eraldab halba

Iohn

mis eraldub operatsioonide ajal.

Seade voib keskkonnast [6hnu neelata (nt moobel, keetmine, sigaretid jne),

Seadme filtrid hallitavad ja neid tuleb puhastada.

Vilisseadme ventilaator

Tootamise ajal kontrollitakse ventilaatori kiirust, et optimeerida toote

ei toota toimimist.

MARGE: Kui probleem ei lahene, votke Ghendust kohaliku edasimidja voi lahima
klienditeeninduskeskusega. Esitage neile Detailne kirjeldus seadme talitlushaire kohta
ning mudeli number.

Veaotsing

Kui esineb probleeme, kontrollige enne remontijaga Uhendust votmist jargmisi punkte.

Probleem

Voimalik pohjus

Lahendus

Kehva
jahutusvoimega

Temperatuuriregulatuur voib olla kérgem
kui Gmbritseva ruumi temperatuur

Langetage temperatuuri seadistust

Sise- voi valiseadme soojusvaheti on
maardunud

Puhastage kahjustatud soojusvaheti

Ohufilter on must

Eemaldage filter ja puhastage see
vastavalt juhistele

Molema seadme dhuvoolu sisse- voi
valjalaskeava on blokeeritud

Ldlitage seade valja, eemaldage
takistus ja lulitage see uuesti sisse

Uksed ja aknad on avatud

Veenduge, et kdik uksed ja aknad on
seadme toodtamise ajal suletud

Liigset kuumuts tekitab paikesevalgus

Sulgege aknad ja kardinad suure
kuumuse voi sarava paikesevalguse
ajal

Liiga palju soojusallikaid ruumis
(inimesed, arvutid, elektroonika jne)

Vahendage soojusallikate kogust

Labipolemise voi pikaajalise kasutamise
téttu on madal kilmutusagens

Kontrollige lekkeid, vajaduse korral
uuesti pitseerige
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Probleem

Seade ei toota

Voimalik pohjus
Elektrikatkestus

Lahendus

Oota, kuni toide taastatakse

Toide on valja lilitatud

Lilitage toide sisse

Kaitsmed pdlevad valja

Vahetage kaitse

Kaugjuhtimispuldi patareid on
tihjad

Vahetage patareid

Seadme 3-minutiline kaitse on
aktiveeritud

Oodake kolm minutit parast seadme
taaskaivitamist

Taimer on aktiveeritud

Lulita TIMER OFF (TAIMER
VALJA)

Seade kaivitub ja peatub
sageli

Susteemis on liiga palju vai liiga
vahe kilmutusagensit

Kontrollige lekkeid ja laadige
susteem kilmutusagensiga

Susteemi on sisenenud
Tihendatav gaas voi niiskus.

Evakueerige ja laadige slisteem
kilmaagensiga

Susteemi ahel on blokeeritud

Maarake, milline ahel on blokeeritud
ja vahetage rikkis seadmestik

Kompressor on katki

Asenda kompressor

Pinge on liiga korge vai liiga
madal

Pinge reguleerimiseks paigaldage
manostaat

Kehv soojusefektiivsus

Valistemperatuur on darmiselt
madal

Kasutage lisakUtteseadet

Kilm 6hk siseneb labi uste ja
akende

Veenduge, et kbik uksed ja aknad
on kasutamise ajal suletud

Labipdlemise voi pikaajalise
kasutamise tottu on madal
kilmutusagens

Kontrollige lekkeid, vajaduse korral
uuesti pitseerige

Indikaatorlambid jatkavad
vilkumist

Kuvatakse torkekood ja
algab tahtedest jargmisel
akna Kuva Siseuksus:

* E (x), P (x), F (x)

* EH (xx), EL (xx), EC (xx)
* PH (xx), PL (xx), PC (xx)

Seade voib todtamise Idpetada voi ohutult tootada. Kui
indikaatorlambid jatkavad vilkumist vdi kuvatakse veakoodid, oodake
umbes 10 minutit. Probleem voib ise lahendada.

Kui ei, siis eemaldage toide ja Gihendage see uuesti. Lilita seade

sisse.

Kui probleem ei lahene, eemaldage toide ja votke Ghendust Iahima

klienditeeninduskeskusega.

MARGE:

Kui probleem pusib parast tlaltoodud kontrollimiste ja diagnostika sooritamist, ltlitage

seade kohe valja ja pddrduge volitatud teeninduskeskuse poole.
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Turn to the experts

Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international
standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements.
All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development

BEIJER REF AB
Stortorget 8

Malmo

Sweden




