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ETTEVAATUST

e See seade vastab FCC reeglite 15. osale ja Industry
& Science Canada RSS 210-le. Kasutamiseks
kehtivad jargmised kaks tingimust: 1) see seade ei tohi
pohjustada kahjulikke haireid ja 2) see seade peab
aktsepteerima mis tahes haireid, sealhulgas haireid, mis
vdivad pdhjustada soovimatuid toiminguid.

e Kasutage seadet ainult kaasasolevate juhiste kohaselt.
See seade vastab FCC ja IC kiirguspiirangutele, mis
on satestatud kontrollimatule keskkonnale. Selleks et
valtida FCC ja IC raadiosagedusliku kiirguse piirmaarade
Uletamist, ei tohiks inimene antenni laheduses
tavaparase t60 ajal olla [dhemal kui 20 cm (8 tolli).

e Muudatused voi modifikatsioonid, mida vastutav isik pole
sOnaselgelt heaks kiitnud, vdivad tihistada kasutaja
diguse seadet kasutada.

M| VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kaesolevaga kinnitame, et see Nutikas Komplekt

vastab ELi RED-Direktiivi olulistele nduetele ja teistele
asjakohastele satetele. Vastavusdeklaratsiooni kiisimustes
voib pdérduda mitigiagendi poole.

2| SPETSIFIKATSIOON

Mudel: OSK102 / EU-OSK103 / US-OSK103
Standard: IEEE 802.11b/g/n

Antenni titp: Trikitud PCB Antenn,

Sagedus: ELi: WLAN: 2412~ 2472 MHz, USA: WLAN:
2412~ 2462MHz

Mootmed: 19.8 dBm Maks

Tootemperatuur: 0 °C~45°C/32°F ~ 113 °F.

To66 niiskus: 10% ~ 85%

Sisendvoimsus: DC 5V /300 mA

3| ETTEVAATUSABINOUD

e Kohaldatav slisteem: iOS, Android.
(Soovitatav: iOS 8.0 vbi uuem versioon, Android 4.0 voi
uuem versioon)
Rohkem sobivaid seadmeid leiate teenuse veebisaidilt.
e Vastutusest loobumine: rakenduste kasutamise ajal
tekkinud erilise olukorra tottu vaidame sénaselgelt jargmist.
e Mitte kdik Androidi ja iIOS-i ststeemid ei Uhildu
rakendusega. Me ei vastuta SMART KITI traadita
ohutusstrateegia vastuolus oleva probleemi eest.
Smart kit toetab ainult WPA-PSK/WPA2-PSK kriipteerimist
ja Uhtegi kriptimist.
WPA-PSK/WPA2-PSK kriipteerimine on soovitatav.

o Nutitelefoni kaamera peab olema 5 miljonit pikslit voi
rohkem, et QR-koodi hasti skannida.

e Erineva vorguolukorra tottu voib juhtuda, et seadistus
aegub, seega on vaja vork uuesti seadistada.

e Erineva vdrguolukorra t6ttu véib monikord ka
kontrollprotsess aeguda. Kui selline olukord tekib, arge
pahandage, seadme ekraan ja rakenduse ekraan ei pruugi
olla samad.

/4l PAIGALDUS

1. Interneti-t66
Selle funktsiooni jaoks on vaja WLAN-ruuterit,
nutitelefoni ja nutikat kliimaseadet.

1. Nutitelefon
2. Nutikas kliimaseade
3. WLAN-ruuter
. | n | | ] | ] | | | - @
@ — "o x

2. Smart kiti paigaldamine
@ Eemaldage Smart kiti kaitsekork

% Sisesta
S7

@ Avage esipaneel ja sisestage Smart kit WLAN-
adapterisse.

3. Rakenduse installimine
@ i0S-siisteem:
Skannige QR-koodi vdi minge App Store i ja otsige
rakendust “Carrier air conditioner” ja laadige see alla.
@ Android-siisteem:

Skannige QR-koodi v6i minge Google Playsse ja otsige
rakendust “Carrier air conditioner” ja laadige see alla.

@I Carrier Air Conditioner
Bl Century Carrier Residential Air-c




5] KONFIGUREERIMINE

1. Kasutaja registreerimine rakenduses

e Veenduge, et mobiilseade oleks Uhendatud WLAN-
ruuteriga ja et ruuter oleks enne registreerimist ja vorgu
seadistamist juba Internetiga Uhendatud.

HSINE T

ESINK = 20:14

( Create Account

Enter your E-mail address

Password o

§  12345678@gmail.com ] ]
Registration

& ssssse O

0 I have read and agree to the terms of service

Forgot password? Creat Accout

@ Kidpsake valikut Create @) Sisestage oma e-posti
Account (Loo konto) aadress ja parool ning
seejarel kldpsake
‘Registreerimine’

ETTEVAATUST

e Parem on meili ja aktiivsesse registreerimiskontosse sisse
logida linki kldpsates, juhul kui olete parooli unustanud.

e Veenduge, et telefon ithenduks WLAN-vdrguga.

e Veenduge, et telefoni WLAN-funktsioon t6otaks hasti ja et
WLAN-vérgu saaks automaatselt Uhendada.

e Kui Smart kit ei suutnud ruuteriga Ghendust luua,
veenduge, et ruuteri kriipteerimise sate oleks WPA.

2. Seadistage kliimaseade AP reziimi

@ Lulitage klimaseade sisse, vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu LED 7 korda.

® Kui ekraanil kuvatakse “AP” ja see vilgub, tahendab
see, et Smart kit on juba sisenenud WLAN-vorgu
seadistusreziimi.

Sobralik meeldetuletus

e Kui klimaseade siseneb WLAN-v6rgu seadistusreziimi, ei
saa kaugjuhtimispult AC-d enne WLAN-vorgu seadistuse
I6ppemist juhtida.

o Kui WLAN-vérgu seadistamise reziimis ei ole
seadistusfunktsiooni, lulitub klimaseade automaatselt selle
reziimi 8 minutit hiliem valja, seejarel saab kasutaja AC-d
juhtida kaugjuhtimispuldist.

ET-@

3. Lisage seade kontole

Markus: seadistusprotsess on Android-ststeemi ja iOS-i

jaoks erinev.

Esmalt avage rakendus, logige sisse registreeritud konto

ja parooliga.

Kui mobiil on Android-siisteemiga, jargige alltoodud
juhiseid, aga kui mobiil on iOS-slisteemiga, minge
lehekiljele number 10 ja jargige juhiseid.

m Vorgu seadistamine Android-susteemis

8:08 AM

Select Appliance Type

o | o Split-type AC
O rortavie ac

1234568
User name e Window AC

4 Add Devi e Cassette/Duct/Ceiling & Floor
evice
O Dehumidifier

-+ Add Shared Device

VvV VIV VWV

@ Vajutage nuppu “+ Add ® Valige seade, mille
Device” (+ Lisa seade). seadistate.

PSSR % - = 8:08 AM
< Back Split-type AC i Split-type AC

(® Power on the Device, wait 5 seconds, (® Press the LED or Do Not Disturb button
then click“Next”. on the remote 7 times until the device
shows“AP”on the display.

2/,

Reminder: You must complete all the steps Reminder: For other models, please refer to
within 8 minutes after the device is powered product manual.
on, otherwise you need to power it on again!

@ Jargige ilaltoodud samme, et siseneda “AP” reziimi.



8:08 AM S—— B W 8:08 AM 50% oo = 8:08 AM 50% W
Choose Method < Back Split-type AC i Device name Save Home o
Recommend Name (Support by ECHO):
Living Room o
Dining Room
1234568
Kitchen User name
Master bedroom —+ Add Device
@ Go to the phone’s /L AN "settings, .
th?e :ass\e”zrgnﬁ 23436 /8”3?0 'ngmlf; Children bedroom o Air Condtioner40C8 Online
to the network “net_ac 000",
Study
W Reminder: If “net_ac_XXXX”network is not Guest bedroom
fouvd on .the WLAN, check wherher. the
device is in AP mode.If not, try again. Storage room + Add Shared Device
3 /4 Self-defining Name (Cannot support by ECHO):
Go to WLAN Settings
@ Valige vérgu konfigu- (®) Valige meetod “Manu- ® Konfigureerimine On- ©) Lépuks naete seadet
reerimismeetod. aalne Seadistamine” nestus, saate valida loendis.
Ja Uhendage Traadita soovitud nime.
*Marge: Konfigureerimise vorguga.
|16petamiseks ei ole vaja QR-koodi
skannida.

5108 AM m |OS-susteemi vorgu konfigureerimine

{ Back Split-type AC < Back Connecting
8:08 AM
Select Appliance Type
o Split-type AC
Portable AC
1234568 O Window AC
User name
Pl lect home WLAN and ent
© thza::s:vi:d. ome and enter o Cassette/Duct/Ceiling&Floor
. ‘ -+ Add Device
TP-LINK_1234 N Phone connecting appliance WLAN: ~ Done o
Preconfigure appliances: Done O Dehumidifier
Appliances join the WLAN: Done
Please enter password Phone switch to family WLAN < BED Note: No need to scan QR code to complete
~+ Add Shared Device configuration
Quit
® Palun sisestage parool. @ Vérgu konfigureerimine
on edukas.

@ Vajutage nuppu “+ Add (@ 2.Valige seade, mille
Device (+ Lisa seade)”. seadistate.

ET-@



cosco = 8:08 AM
< Back Split-type AC

(® Power on the Device, wait 5 seconds,
then click“Next”.

Reminder: You must complete all the steps
within 8 minutes after the device is powered
on, otherwise you need to power it on again!

S 8:08 AM
< Back Split-type AC

(© Press the LED or Do Not Disturb button
on the remote 7 times until the device
shows“AP”on the display.

Reminder: For other models, please refer to
product manual.

2,

@ Jérgige ulaltoodud samme, et siseneda “AP” reZiimi

S 8:08 AM
( Back. Split-type AC

(® Go to the phone’s W/ AN "settings,use
the password “12345678” to connect
to the network “net_ac 000,

W Reminder: If “net_ac_XXXX"network is not
found on the WLAN, check whether the
device is in AP mode.If not, try again.

3/,

Go to WLAN Settings

© Please select home WLAN and enter
the password.

TP-LINK_1234

Please enter password

@ Uhendage Traadita
vorguga.

(® Palun sisestage parool

Mobile phone connecting

home appliance WLAN: e
Preconfigure appliances: Done
Appliances join the
Done
home WLAN:
Quit

® Vérgu konfigureerimine

on edukas.

O

1234568
User name

-+ Add Device

O Air Condtioner40C8 Online

-+ Add Shared Device

MARKUS

8:08 AM

Device name

Recommend Name:

Living Room
Dining Room
Kitchen

Master bedroom
Children bedroom
Study

Guest bedroom

Storage room

Custom Name:

Air Condtioner40C8

@ Konfigureerimine
Onnestus, seadet naete
loendis.

(®) Lopuks naete seadet
loendis.

Vorgu seadistamisel kuvab rakendus ekraanil dnnestumise

marguandeid.

Erineva Interneti-keskkonna téttu on véimalik, et seadme
olek kuvatakse ikkagi “vorgulihenduseta” ja juurdepaasu

operatsiooniliidesele ei saa.

Kui see olukord tekib, peaks kasutaja tdmbama seadme
loendi alla ja varskendama olekut, et see oleks “vbrgus”
Kui see ei toimi, lilitage AC vélja ja siis uuesti sisse.



6] RAKENDUSE KASUTAMINE

1. Sisselogimine
Enne rakenduse kasutamist klimaseadme juhtimiseks
Interneti kaudu veenduge, et nii mobiilseade kui ka
klimaseade oleks Ghendatud Internetti. Jargige jargmisi
samme.

1234568
User name

2 12345678@gmail.com

a coccee

~+ Add Device

Q Air Condtioner40C8 Online >

Signin

-+ Add Shared Device

Forgot password? Creat Accout

@ Sisestage
kasutajakonto ja parool,
kldpsake “nuppu” (Logi
sisse)

@ Valige sihtklimaseade,
et siseneda peamisse
juhtimisliidesesse.

Air Conditioner40C8 Air Conditioner40C8

® Puudutage
klimaseadme
sisselllitamiseks
keskel asuvat logo.

@ Nuud on kliimaseade
rakendusest kontrollitav.

MARKUS

Kdik rakenduse funktsioonid pole saadaval iga
klimaseadmega. Naiteks: ECO on saadaval ainult
inverterimudeli korral, vertikaalsed dhuvoolusuunajad on
saadaval ainult vertikaalse p66rde mootoriga mudelitele.

ET-@

2. Peamine liides ja funktsioonid

Air Conditionerd0C8

Seadme nimi

Outdoar21 84 Humic

Erifunktsioo-

Todreziim
Temperatuuri
seadmine
Ventilaatori Rez.||m|v.al|k
kiirus _ Ventilaatori
kiiruse
valimine
SISSE/ - Turbo
VALJA
~Niiskus
Arukas Silm ECO
reziim
Horisontaalsed Celsius /
6huvoolusuunajad Fahrenheit
Vertikaalsed
Shuvoolusuunajad
SISSE/VALJA:

vajutage seda nuppu, et lilitada seade sisse voi valja.
Reziimivalik:
vajutage seda nuppu jooksva reziimi muutmiseks
(COOL, HEAT, DRY, FAN, AUTO).
Ventilaatori kiiruse valik:
vajutage seda nuppu ventilaatori kiiruse muutmiseks.

Kiire ventilaator 3 kihti
Keskmine ventilaator 2 kihti
Aeglane ventilaator 1 kihti

Turbo: *
vajutage seda nuppu turboreziimi aktiveerimiseks.
(Saadaval ainult jahutamiseks.)
Arukas Silm
Vajutage neid nuppe, et valida 6huvoolu, mis jargib inimesi voi
Ohuvoolu, mis on suunatud inimestelt eemale.
ECO: *
vajutage seda nuppu, et aktiveerida ECO-reziim.
Komfortne Niiskustase:
Vajutage seda nuppu ruumis oleva niiskustaseme kindlaks
maaramiseks.
Vertikaalsed 6huvoolusuunajad: *
vajutage seda nuppu, et aktiveerida vertikaalsed
S6huvoolusuunajad.
Horisontaalsed 6huvoolusuunajad:
vajutage seda nuppu, et aktiveerida horisontaalsed
6huvoolusuunajad.
Celsius/Fahrenheit:
vajutage seda nuppu, et muuta temperatuuri Ghikut AC ekraanil.
Temperatuuri seadistamine:
puudutage temperatuuri lahedal olevat ekraani, libistage
temperatuuri muutmiseks Ules ja alla, arge laske sérme lahti, kuni

temperatuurinait jbuab soovitud numbrini.

* Olenevalt mudelist



3. ERIFUNKTSIOONID

m Sleep (Unereziim)
Kaasa arvatud: taimer sisse, taimer vélja, 8 °C kite,

. See funktsioon aitab kaasa heale unele, seades
unereziim, kontroII._ T . . sihttemperatuuri.
MARKUS: Smart kit kontrollib klimaseadme juhtpuldi poy — —
tarkvaraprogrammi, naitab ainult rakenduses R Sieap
saadaolevaid funktsioone.
. - - - - =g c
m Timer on (Taimer sisse) / Timer off (Taimer vilja) Timer On 18:00 «© <
o Tues _,,b
Igal nadalal saab kasutaja méaarata aja, et AC kindlal Timer Oft 02:00 O
kellaajal sisse voi vélja lllitada. Kasutaja saab méaarata Seep I ® ‘
reziimi, et hoida AC nadalane plaan kontrolli all. p— z
ec 10
S 8° Heati “on 2 4 h
o eating O ol h h 6h 8h

Share device

Edit (]
Timer On 18:00 () 5
Mort. T ‘oung
Timer of D _ || @ Valige Timer on (Taimer oer
Sleep A O siss_e) véinT_imer off S
Bheck (Taimer valja)
8° Heating U

Share device

@ Valige unefunktsioon. ® Valige Edit (Redigeeri),
Young (Noor), Elder
(Vana) voi Children
mode (Lastereziim).
Redigeerimisreziimis
saab kasutaja valida
seadetemperatuuri
8 tunni jooksul.
Lépuks kinnitage
nupuga OK

m Check (Kontroll)

Selle funktsiooni abil saab lihtsalt kontrollida AC

olekut. See funktsioon naitab korras osi, vigaseid osi ja

S w08 At [ =em e Uksikasjalikku teavet.
& Back Timer On

Repeat

Fuction

| Monday (] |
3 = | b o | Timer On 18:00
s oa e . Tom
Wednesday
10 05
Timer Off 02:00
11 06 Thursday ] I
Sleey
> o7 Friday ® P A
I - Check
" o Saturday @
Repeat Mon.Thur. - Sunday e 8° Heating

Share device

Scanning: Condenser

@ Valige klimaseadme ® Valige kuupaev ja
sisselllitamise voi seejarel kinnitage @ Vali n i
DO Valige ® Kliimaseade skannib
véljalilitamise aeg. nupuga OK. kontrollifunktsioon. jooksvat olekut.

ET-@®



Testing 312 @
Normal 312 @
Abnormal 0@

® Lapetage kontroll.

m 8 °C Heat (8 °C kiite)

@

Abnormal: 0

Normal: 104
Compressor frequency
Compressor current
outdoor machine current
Evaporator temperature
Condenser Temperature
Exhaust temperature
outdoor temperature
indoor temperature

Outside machine voltage

Vajutage nuppu Done
(Valmis) ja rakendus
kuvab detailid.

Selles reziimis téo6tab kliimaseade temperatuuril alla
8 °C. Kui inimesed viibivad eemal, saab see funktsioon
kaitsta mooblit kilmakahjustuse eest.

8:08 AM

Fuction

Timer On 18:00 O
Timer Off 02:00 @)
Slesp Ma Q
Check

8° Heating O |

Share device

ET-@

m Jaga Seade

Konditsioneeri saab juhtida mitme kasutaja poolt
samaaegselt “Jaga Seade” funktsiooni abil.

8:08 AM

Fuction

Share device

o 1800 @)
Timer Off 02:00 O
Sleep _/J\/\_ O
Check

8° Heating O

Share device

Now please ask your family to use APP
on their own mobile phones to scan
this QR code and share this device to
them.

(M) Kidpsake “Jaga seade”

8:08 AM

Appliance

@) 2 Laske teistel
skaneerida kuvatavat
QR-koodi.

8:08 AM

Appliance

~+ Add Device

o AC2330

Online

| + Add Shared Device |

= &

Appliance Discover Me

-+ Add Device

e AC2330

Online

~+ Add Shared Device

AC2340 Online
] 2
Appliance Discover Me

@) Kldpsake nupul “Lisa
Jagatud Seade”

@ Lisage jagatud seade




4. Muutke seadme teavet
Kasutaja saab oma teavet muuta ja seadmeid
Umber nimetada.

m Kasutaja andmete muutmine

-4 Home
e Profile Photo e
ABC Full Name ABC

Username

Mail Mokanmja@163.com
+  Add Device

Password
e AC684B oole
e ACB84E coiln

@ Vajutage pilti. @ Valige teave, mida on vaja
muuta, seejarel vajutage
nuppu Save (Salvesta).

= Nimetage seade

8:08 AM

Fuction Information

. Profile Photo
Timer On 18:00 O u
Timer Off 02:00 Q ‘ Full Name Alr Conditioner40C8
Sleep _,J\/\_ (2 Terminal barcode nnonnnuuonoonmsnnrzmn::g:
Check
8° Heating U

Share device

(D Vajutage seade logo (@ Mééarake seade, seejarel
vajutage nuppu Save
(Salvesta).



MARGE

Vedaja ei vastuta internetiga, WLAN-i ruuteriga
ja nutitelefoniga pdhjustatud probleemide
tekkimise eest. Lisateabe saamiseks votke
uhendust algse pakkujaga.

APP vbib kasutajaliidest iima ette teatamata
uuendada.

Tootja: Century Carrier Residential Air
Conditioning Equipment Co.Ltd Aadress: RM5,
5/F, Tower 3, Enterprise Square, 9 Sheung
Yuet Road, Kowloon, Hong Kong

CAO001U-APP(G3)
161 XXOXXXXXXX
20190102



